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GRENADE LACRYMOGENE GLI F4 
SAE 810 

 
UTILISATION 
La grenade lacrymogène instantanée GLI F4 est destinée au rétablissement de l'ordre et utilisable en tous 
milieux extérieurs. Cette grenade permet de déstabiliser les manifestants dans des situations particulièrement 
difficiles (violences, émeutes). 
 
DESCRIPTION 
Après initiation, la grenade GLI F4 émet par détonation un effet sonore et de choc très intense en libérant  
instantanément du CS pulvérulent. Aucun éclat n'est émis lors de la détonation. Les portées obtenues avec 
le tir au fusil ou avec le Lanceur Cougar sont  de 50 m, 100 m et 200 m. 
 
MISE EN OEUVRE 
 
 INITIATEUR PORTEE 
A la main  Bouchon allumeur BA F10 – R 0 5 – 30 mètres 

Lanceur CHOUKA DPR 50 
DPR 100 

40 - 70 mètres 
80 - 120 mètres 

Lanceur COUGAR 
DPR 50 
DPR 100 
DPR 200 

40 - 70 mètres 
80 - 120 mètres 
150 - 220 mètres 

Fusil + tromblon Bouchon retard BR 2,5 s 70 - 130 mètres 
 
PERFORMANCES
• Effets psychologiques engendrés par l'effet  sonore (165 db 

mesuré à 5 mètres et 160 db mesuré à 10 m) et l’onde de choc. 
• Effet irritant par dispersion instantanée du CS au moment 

de la détonation. 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES   
• Diamètre extérieur : 56 mm   
• Longueur : 178 mm  
• Masse totale : 190 g  
• Masse active : 41,2 g 
• Masse de CS pur : 10 g 
 
TRANSPORT 
• UN : 0301 
• Classe de transport : 1.4 G 
• Conditionnement : Caisse Bois par 20 pièces 
• Condition d’exportation : AEMG 


